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Dichiarazione CE di conformita per macchine
(Direttiva 98/37 CE, Allegato II, parte B)

Divieto di messa in servizio

Dichiariamo che: I’automazione per cancelli a battente modello TERRA FC-L - TERRA FC-V.

* ¢ costruito per essere incorporato in una macchina o per essere assemblato con altri macchinari per costituire una macchina con-
siderata dalla Direttiva 98/37 CE, come modificata;

* non ¢ dunque conforme in tutti i punti alle disposizioni di questa Direttiva;

* ¢ conforme alle condizioni delle seguenti altre Direttive CE:
Direttiva bassa tensione 73/23/CEE, 93/68/CEE.
Direttiva compatibilita elettromagnetica 89/336/CEE, 93/68/CEE.

e che inoltre dichiara che non € consentito mettere in servizio il macchinario fino a che la macchina in cui sara incorporato o di cui
diverra componente sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformita alle condizioni della Direttiva 98/37 CE e alla legisla-
zione nazionale che la traspone, vale a dire fino a che il macchinario di cui alla presente dichiarazione non formi un complesso unico
con la macchina finale.

Declaration by the manufacturer
(Directive 98/37/EEC, Art. 4.2 and Annex II, sub B)

Divieto di messa in servizio

Herewith declares that: the operator for hinged gates model TERRA FC-L - TERRA FC-V.

* isintended to be incorpored into machinery or to be assembled with other machinery to constitute machinery covered by Directive
98/37 EEC, as amended;

* does therefore not in every respect comply with the provisions of this Directive;

e does comply with the provisions of the following other EEC Directives:
Direttiva bassa tensione 73/23/CEE, 93/68/CEE.
Direttiva compatibilita elettromagnetica 89/336/CEE, 93/68/CEE.

and furthermore declares that it is not allowed to put the machinery into service until the machinery into which it is to be incorporated
or of which it is to be a component has been found and declared to be in conformity with the provisions of Directive 98/37/EEC and
with national implementing legislation, i.e. as a whole, including the machinery referred to in this declaration.



Herstellerklarung
(gemaB EG-Richtlinie 98/37/EWG, Artikel 4.2 und Anhang II, sub B.)

Verbot der Inbetriebnahme

Hiermit erklaren wir: Antriebe fur Drehfligeltore TERRA FC-L - TERRA FC-V.

* vorgesehen ist zum Einbau in eine Maschine oder mit anderen Maschinen zu einer Maschine im Sinne der Richtlinie 98/37/EWG,
inklusive deren Anderunge, zusammengefugt werden soll;

e aus diesem Grunde nicht in allen Teilen den Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht;

e den Bestimmungen der folgenden anderen EG-Richtlinien entspricht:
Direttiva bassa tensione 73/23/CEE, 93/68/CEE.
Direttiva compatibilita elettromagnetica 89/336/CEE, 93/68/CEE.

und erklart des weiteren daf die Inbetriebnahme solange untersagt ist, bis die Maschine oder Anlage, in welche diese Maschine
eingebaut wird oder von welcher sie eine Komponente dasteilt, als Ganzes (d.h. inklusive der Maschine, fur welche diese Erklarung
ausgesteilt wurde) den Bestimmungen der Richtlinie 98/37/EWG sowie dem entsprechenden nationalen Reschtserla3 zur Umsetzung
der Richtlinie in nationales Recht entspricht, und die entsprechende Konformitétserklarung ausgestellt ist.

Declaration du fabricant
(Directive 98/37/CEE, Article 4.2 et Annex II, Chapitre B)

Interdiction de mise en service

Nous declerons que: 1’automation pour portails ouvrants TERRA FC-L - TERRA FC-V.

* est prévue pour étre incorporée dans une machine ou étre assemblée avec d’autres machines pour consituer une machine couverte
par la directive 98/37/CEE, modifiée;

e n’est donc pas conforme en tout point aux dispositions de cette directive;

 est conforme aux dispositions des directives CEE suivantes:
Direttiva bassa tensione 73/23/CEE, 93/68/CEE.
Direttiva compatibilita elettromagnetica 89/336/CEE, 93/68/CEE.

et déclare par ailleurs qu’il est interdit de mettre la machine en service avant que la machine dans laquelle elle sera incorporée ou
dont elle constitue une parte ait été considerée et declarée conforme aux dispositions de la Directive 98/37/CEE et aux législations
nationales la transposant, c’est-a-dire formant un ensemble incluant la machine concernée par la présente déclaration.



Declaracion CE de conformidad para maquinas
(Directiva 98/37 CE, Apartado I, parte B)

Prohibicion de puesta en servicio

Declaros que: la automatizacion para cancelas de batiente TERRA FC-L - TERRA FC-V.

* esta construida para ser incorporada en una maquina o para ser ensamblada con otras maquinarias para construir una maquina
considerada por la Directiva 98/37 CE, como modificada;

* o es, por consiguiente, conforme en todos los puntos a la posiciones de esta Directiva;

* es conforme a las condiciones de las siguientes otras Directivas CE:
Directiva de la baja tension 73/23/CEE, 93/68/CEE.
Directiva de compatibilidad electromagnética 89/336/CEE, 93/68/CEE

ademas declara que no ha permitido poner en servicio la maquinaria hasta que la maquina en la cual sera incorporada o de la cual
resultara componente esté identificada y no sea declarada la conformidad a las condiciones de la Directiva 98/37 CE y a la legislacion
nacional que le corresponda, vale decir, hasta que la maquinaria correspondiente a la presente declaracion no forme un conjunto tnico
con la maquina final.

Deklaracja UE o zgodnoSci z normami dla maszyn
(Wytyczna 98/37 UE, Zalgcznik II, Czg$é B)
Zakaz uzytkowania

Oswiadcza ze: Automatyzm do bram uchylnych model TERRA FC-L - TERRA FC-V.

* zostat opracowany z myslg o wbudowaniu go do maszyny lub zmontowania z innymi urzadzeniami w celu skonstruowania maszyny
uznanej przez Wytyczng 98/37 UE, za zmodyfikowana;

* nie jest wiec zgodny we wszystkich punktach z Wytyczna;

* jest natomiast zgodny z wymogami innych, ponizej wyszczego6lnionych, Wytycznych UE:
Wytyczna o niskim napigciu 73/23/EWG i 93/68/EWG
Wytyczna o zdolnosci wspotdziatania elektromagnetycznego 89/336/EWG, 93/68/EWG.

ponadto oSwiadcza, ze zabronione jest stosowanie automatyzmu do czasu kiedy maszyna, do ktdrej ma by¢ wbudowany lub stanowié
jej element sktadowy, nie uzyska §wiadectwa identyfikacyjnego oraz §wiadectwa orzekajacego jej zgodno$¢ z wymogami Wytycznej
98/37 UE oraz z przepisami obowigzujacymi w kraju sprowadzajacym urzadzenie, a wiec do czasu kiedy automatyzm stanowigcy
przedmiot niniejszego o$wiadczenia nie stanie si¢ czescig sktadowa urzadzenia gotowego.



Dati tecnici Technical data Technische Daten TERRA FC-L TERRA FC-V
Alimentazione Power supply Stromversorgung 230 Vac 230 Vac
Potenza assorbita Power drawn Aufgenomm. Leistung 310 W 310 W
Corrente assorbita Current drawn Aufgenomm. Strom 1,4A 1,4 A
Coppia Torque Drehmoment 450 Nm 320 Nm
Classe isolamento mot. Motor insulation class Schutzklasse des Mot. F F
Rumorosita Noise level Gerduschentwicklung <70 dB <70 dB
Tempo man. anta (90°) Operating time at 90° Betétigungszeit 90° 18s (1). 11s(1).
Peso max. anta Door leaf max. weight Max. Turfliigelgewicht 500 kg 500 kg
Lunghezza max. anta Door leaf max. Max. Fliigelldnge 3,5m(2) 3m(2)
Intermittenza lavoro Jogging Betriebsintervall 40% 40%
Lubrificazione Lubrication Schmierung AGIP Blasia 32 AGIP Blasia 32
Condensatore Capacitor Kondensator 12,5 yF 12,5 yF
Grado IP IP class IP Grad IP67 IP67
Peso TERRA FC Weight TERRA FC Gewicht TERRA FC 20 kg 20 kg
Peso 110 TER Weight 110 TER Gewicht 110 TER 16,2 kg 16,2 kg
Donnees technique Datos técnicos Dane techniczne TERRA FC-L TERRA FC-V
Alimentation Alimentacion Zasilanie 230 Vac 230 Vac
Puissance absorbée Consumo de potencia Natezenie 310 W 310 W
Courant absorbé Consumo de corriente Pobdr mocy 1,4A 1,4 A
Couple Par Moment obrotowy 450 Nm 320 Nm
Classe d'isolement Clase aislamiento mot. Klasa izolacji silnika F F

Bruit Ruido Max. halas <70 dB <70 dB
Temps manoeuvre 90° Tiempo maniobra 90° Czas posuwu skrzydta dta kata 90° 18s (1). 11s(1).
Poids max. porte Peso max. hoja Ciezar max. skrzydta 500 kg 500 kg
Longueur max. porte Longitud max. hoja Dt. max. skrzydta 3,5m(2) 3m(2)
Intermittence travail Intermitencia de trabajo Cyklicznos¢ pracy 40% 40%
Lubrification Lubrificacion Smarowanie AGIP Blasia 32 AGIP Blasia 32
Condensateur Condensador Kondensator 12,5 pF 12,5 yF
Degreé IP indice IP Stopien IP 1P67 1P67
Poids TERRA FC Peso TERRA FC CiezarTERRA FC 20 kg 20 kg
Poids 110 TER Peso 110 TER Ciezar 110 TER 16,2 kg 16,2 kg

(1) Con rallentamento disabilitato - With braking disabled - Avec ralentissement désactivé

Wenn Geschwindigkeitsabnahme deaktiviert - Con ralentizacion inhabilitada - Przy funkcji zwolnienia biegu wykluczonej

(2) E possibile automatizzare anche ante di lunghezza maggiore ma il funzionamento diventa meno dolce e regolare.

Automation for longer wings is also possible but running would not be so smooth and regular.
Fliigel mit Lange Uber 3.5 m kénnen automatisiert werden aber der Betrieb wird in diesem Fall weniger leicht und regelméaBig sein.
Il est possible d’automatiser des portes plus longues mais le fonctionnement sera moins aisé et moins régulier.

Es posible automatizar también hojas de longitud mayor pero el funcionamiento resulta menos dulce y regular.

Mozliwa jest automatyzacja bram o skrzydtach o wiekszej szerokosci, ale dziatanie bedzie mniej delikatne i regularne.

110 TER

Dimensioni d’ingombro - Overall dimensions
Abmessungen - Dimensions d’encombrement
Dimensiones exteriores - Wymiary gabarytowe

TERRA FC



Endanschlag zur SchlieBung.
Arrét en fermeture.
Chwytak blokujacy podczas zamykania.

Stop when closing.
Tope de cierre.

Arresto in chiusura.

Chwytak blokujacy podczas otwierania.

Arresto in apertura.

Stop when opening.
Endanschlag zur Offnung.
Arrét en ouverture.
Tope en apertura.

Fig.1

Ingombri cassa art. 110 TER.
Overall dimensions box art. 110 TER.

Raumbedarf Kasten 110 TER.
Dimensions caisse art. 110 TER.

Volumen caja art. 110 TER.
Gabaryt skrzynki art. 110 TER.
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Controllare I'orizzontalita.
Prtifen, ob Lage waagerecht.
Contréler I’horizontalité.

Check it is horizontal.
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asse A sia perfettamente a piombo.

Controllare che |

Check axis A is plumbed.
Priifen, ob Achse A vollkommen lotrecht.
Contréler que I’axe A soit parfaitement d’aplomb.
Controlar que el eje A esté perfectamente aplomado.

A jest doktadnie w pionie.

¢ czy oS

Sprawdzi

Fig.2



Fig.3

Foro per entrata cavi.

Cable hole.

Bohrung fiir Kabeleinlal3.

Trou d’entrée pour fils électriques.
Agujero para entrada de cables.
Otwor przechodzenia przewodow.

Foro per drenaggio acqua.
Water drainage hole.
Bohrung fiir Wasserabzug.
Trou pour drainage des eaux.
Aguijero para drenaje de agua.
Otwoér drenowania wody.

Apre.

° Open.

110 Offnen.

Ouvre.
Muro. Abre. Muro.
Wall. Otwarcie Wall.
et Standard. o
Mur. Standard. Mur.
Muro. Standard. Muro.

M
Mur Standard. n
Standard.

Standard.

Anta. Anta.
Gate wing. Gate wing.
Torfltigel. Torfltigel.
Porte. Porte.
7 Hoja. Hoja.
Skrzydto bramy. Skrzydto bramy.

Posizione motoriduttore. Posizione motoriduttore.
Reduction gear position. Reduction gear position.
Stellung Getriebemotor. Stellung Getriebemotor.
Position motoréducteur. Position motoréducteur.
Posicion del motorreductor. Posicién del motorreductor.
Pozycja sitownika S Pozycja sitownika

Apre. Apre.
Open. Open.
Offnen. Offnen. 90°
Ouvre. Ouvre. —
Abre. Abre.
Otwarcie Otwarcie
I Interno. I
Inside.
Innenraum.
Intérieur.
Interior.
Whnetrze obudowy
ffffffffff T
Jo- -

Fig4

Anta. Anta.
Muro. Gate wing. Gate wing. Muro.
Wall. Torfligel. Torfltigel. Wall.
Wand. Porte. R Porte. Wand.
Mur. Hoja. Hoja. Mur.
Muro. Skrzydto bramy. Skrzydto bramy. Muro.
Mur Mur



Gruppo di traino.
Drive unit.
Zuggruppe.
Entrainement.
Grupo de traccion.
Zespot pociagnika.

Curare I'allineamento tra la cerniera
superiore ed il perno.

Align the top hinge with the pivot.
Oberes Scharnier und Zapfen sind auf-
einander auszurichten.

Soigner I'alignement entre la charniére gf:lz?'
supérieure et le pivot. Kugel.
Cuidar la alineacion entre la bisagra Sphére.
superior y el pernio. Esfera.

Doktadnie sprawdzi¢ uliniowanie Kula.
miedzy zawiasem i sworzniem.

Perno della cassa.

Sorféltig schweiBen!

(O

Box pivot.
Zapfen des Kastens.
/ Pivot de Ia caisse. Fig.6
Pernio de la caja.
Saldare accuratamente. Sworzen skrzynki.
Weld accurately.

Souder parfaitement.
Soldar cuidadosamente.
Doktadnie przyspawac.

Staffa del gruppo di traino.

Drive unit flask.

Bligel der Zuggruppe. MOD. 90_ TERFC

Etrier du groupe de traction. Fermo meccanico per apertura 90° )

Acoplamiento del grupo de traccion. ~ Mechanical stopper for 90° opening

Strzemiaczko zespotu pociagnika. Mechanischer Anschlag fiir 90°-Offnung \"/
Arrét mécanique pour ouverture 90°
Tope mecénico para apertura 90°
Ogranicznik mechaniczny dla

) otwierania pod katem 90°
Fig.7

Leva di collegamento. )
Connection lever.

AnschluBhebel. e
Levier de liaison. /

Leva de conexion. '
Dzwignia potaczenia.

Staffa del motore.
Motor flask.
Motorbligel.

Etrier du moteur.
Acoplamiento al motor.
Strzemiaczko silnika.

Fig.§

Interno - Inside - Innen - Intérieur - Interior - Wewnatrz

Cancello con apertura ante a 110°.
Gate with 110° opening.

Tor mit Fligeléffnung bis 110°.

Portail avec ouverture des vantaux a

200

200

Esterno - Outside - AuBen - Extérieur - Exterior - Zewnatrz.

Cancela con apertura de hojas hasta 110°.
Brama z otwarciem skrzydet na 110°.

X Y
130 30
115 40
100 50
110°. 85 60
70 70
55 80

In tabella si riportano alcune quote minime X in base
ad alcuni spessori di portone Y.

This table shows some min. X dimensions based
on gate thickness Y.

Die Tabelle enthélt einige Mindestwerte X aufgrund
einiger Tordicken Y.

Dans le tableau sont indiqués quelques cotes mini-
males et quelques épaisseurs de porte Y.

En la tabla se exponen algunas cotas minimas X en
base a algunos espesores del portén Y.

W tabeli podane sa niektére minimalne odlegtosci
X w zaleznosci od grubosci bramy Y.



N.B.: Tenere separati i cavi di potenza da quelli ausiliari.

N.B.: The power cables must be kept separated from the auxiliary cables.

Wichtig: Leistungskabel von Hilfskabeln getrennt halten.

N.B.: Séparer les cables de puissance des cables auxiliaires.

N.B.: Tener separados los cables de potencia de los auxiliares.

Uwaga: nalezy trzymaé¢ w oddali przewody zasilania od przewodéw pomocniczych.
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1 Moteur-réducteur TERRA FC

2 Photocellule

Légende.

1 Motoriduttore TERRA FC

Legenda:
2 Fotocellule

térieur) ou clavier digital

3 Selecteur a clé (d’ex

4 Clignotant

3 Selettore a chiave (da esterno) o tastiera digitale

4 Lampeggiante

5 Antenna

5 Antenne
6 Centrale

lectronique.

é

6 Centrale elettronica.

3 Selectores a llave (de superficie).
4 Relampagueador .

1 Motorreductor TERRA FC
5 Antena.

2 Fotocélulas

6 Central electronica.
1 Sitownik TERRA FC
2 Fotokomorki

Leyenda:
Objasnienia:

3 Key selector (external) or digital keyboard

4 Flash-light

1 Motoreducer TERRA FC
5 Antenna

2 Photo-electric cells
1 Getriebemotor TERRA FC

6 Electronic board.
2 Fotozelle

Zeichenerklarung:

Legenda:

4 Swiatto migajace

3 Przetacznik kluczowy (zewnetrzny) lub panel z przyciskami
5 Antena

6 Centralka elektroniczna

3 SchllUssel-Selektor (auBenliegend) oder Digital-Tastatur

4 Blinker

5 Antenne
6 Elektroschrank.



Notizie generali
Per un buon funzionamento delle automazioni in oggetto, il cancello da automatizzare dovra rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- buona robustezza e rigidita
- ogni anta deve avere una sola cerniera (eventualmente eliminare le superflue all’atto dell’automazione)
- le cerniere devono presentare giochi minimi e permettere che le manovre manuali siano dolci e regolari
- in posizione di chiusura le ante devono combaciare fra loro per tutta I'altezza.

1. Caratteristiche generali
Sistema a scomparsa totale che non altera I'estetica del cancello.
Semplice ed affidabile pu0 essere installato su qualsiasi cancello a battente fino a max. 3.5 m per anta (max 3m per
versione TERRA FC-V).
I movimento é silenzioso e regolare grazie ad un sistema di leve che adegua la velocita alle varie fasi della manovra.
Il motoriduttore, interamente a bagno d’olio, non permette I'infiltrazione d’acqua o la formazione di condensa che po-
trebbero compromettere irrimediabilmente la funzionalita del motore.
Non necessita di elettroserrature in quanto il sistema irreversibile assicura il blocco delle ante.
Linstallazione & di facile esecuzione; infatti, una volta interrata la cassa, il motoriduttore viene fissato con viti e dadi in
acciaio inox.
Lo sblocco per la manovra manuale avviene mediante chiave speciale in dotazione.
Le casse di fondazione sono in lamiera zincata a caldo per garantire una maggiore durata nel tempo.
Con I'applicazione del dispositivo 180TER-FC si ottiene un’apertura a 180° (per ante con lunghezza non superiore a 2
m). Lo stesso 180TER-FC pu0 essere adottato come soluzione per 'automazione di passaggi speciali.

2. Arresti meccanici (fig. 1)
Il cancello da automatizzare deve disporre di arresto meccanico sia in apertura che in chiusura, in quanto il TERRA
FC-L/TERRA FC-V non dispone di finecorsa elettromagnetici. E' comunque disponibile come accessorio opzionale il
kit finecorsa TFC di rapida installazione e regolazione.

3. Posa della cassa di fondazione
Effettuare lo scavo secondo indicazioni di fig. 2 prevedendo un drenaggio per I'acqua € un arrivo cavi su uno dei 4
angoli dove esistono apposite forature (fig. 3).
Cementare la cassa avendo cura di controllarne I'orizzontalita tramite livella.

4. Fissaggio del motoriduttore
4.1 Fissare il motoriduttore con n° 4 dadi esagonali M10 inox (in dotazione) sulle viti sporgenti dalla cassa interrata.
N.B.: Nella cassa sono presenti 8 viti; utilizzare quelle rispondenti alle esigenze seguendo le istruzioni di fig. 4.
4.2 Saldare il gruppo di traino all’anta secondo fig. 5.
4.3 Posizionare I'anta in sede avendo cura di interporre la sfera tra il perno della cassa di fondazione ed il gruppo di
traino (Fig.6).
4.4 Collegare il gruppo di traino con la staffa del motore tramite la leva di collegamento (Fig.7).
4.5 Con l'anta in appoggio sul fermo di arresto di chiusura, regolare la vite V di Fig.7 ad una distanza di 1/2mm dalla
leva di collegamento (solo nel caso di montaggio standard).
4.6 E disponibile come accessorio il fermo meccanico per apertura a 90° da posizionare nell'apposita sede sulla staffa
di traino, come indicato in Fig.7
4.7 Prima di serrare i dadi M10, controllare che il motoriduttore sia ben appoggiato al fondo della cassa, altrimenti
spessorare dove richiesto, tenendo presente che il motoriduttore deve essere in piano (verificare cid tramite livella).

5. Apertura a 110° (fig. 8)
Nella posa delle casse per apertura a 110° art. 110 TER, calcolare che la quota X tra perno e spigolo del portante sia
tale da permettere la rotazione tenendo conto dello spessore del portone Y.

6. Apertura a 180°
Usufruendo della cassa 110 TER, si puo realizzare anche I'apertura a 180° tramite I'apposito dispositivo art. 180 TER-
FC. Tale soluzione € consigliata per lunghezze anta fino a 2 m; si pu0 utilizzare anche per lunghezze maggiori, ma il
funzionamento diventa meno dolce e regolare.
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General information
For an efficient operation of these automatisms, the gate must have the following features:
- good stoutness and stiffness
- every wing must have one only hinge (if necessary, eliminate the others).
- all hinges must have positive clearances and permit smooth and regular manual operations.
- when wings are closed their height have to fit together.

1. General features
A completely built-in system that does not alter the appearance of gates.
Simple and reliable, it can be installed on any hinged gate of up to a max. 3.5 m per wing (3m max for TERRA FC-V
model).
Movement is quiet and smooth thanks to a lever system that adjusts the speed depending on the different operation
phases.
The full oil bath motor units prevents water seepage and formation of condensate which might permanently damage
motor operation.
Electric locking is not required because the irreversible system ensures locking of the wings.
Installation is easy; once the box is embedded, the motor unit is fastened with stainless-steel nuts and bolts.
A special key is supplied to release it for manual manoeuvre.
The foundation boxes are in hot-galvanized sheet metal to guarantee longer life.
Device 180 TER-FC offers 180° opening (for wing lengths not exceeding 2 m).
The same 180 TER-FC can be used for the automation of special passages.

2. Mechanical stops (fig. 1)
The gate to automate must have an opening and closing mechanical stop as the TERRA FC-L/TERRA FC-V is not
equipped with electro-magnetic limit stops. The TFC limit switch kit, easy to install and adjust, is in any case available.

3. Foundation box laying
Dig as per instructions given in fig. 2 and make sure that on one of the four angles, where suitable holes have been made,
a water drainage and a cable terminal have been prearranged. (fig. 3)
Cement the box and check it is horizontal with the level.

4. Motoreducer fixing
4.1 Fix the motoreducer with the 4 stainless steel M10 hexagon nut (part of the supply) that are fitted onto the screws
projecting from the embedded box.
P.N. In the box there are 8 screws; use the ones that are suitable to the requirements as per instructions given in
Fig.4.
4.2 Weld the drive unit to the wing as per Fig. 5.
4.3 Place the wing into its seat after fitting the ball between the foundation box pivot and the drive unit (Fig. 6).
4.4 Connect the drive unit with the motor flask through the connection lever (Fig. 7)
4.5 With the door leaf resting onto the closing stopper, adjust the screw V, Fig. 7, at a distance of 1/2mm from the linking
lever (in the case of standard mounting only).
4.6 The mechanical stopper for 90° opening is available as optional. It must be placed in the special housing on the
drive bracket, as indicated in Fig. 7.
4.7 Before tightening the M10 nuts, check that the gear motor rests solidly on the bottom of the casing. Conversely,
shim where required, keeping in mind that the gear motor should rest flat (check by using a level).

5. 110° opening (fig. 7)
When positioning the boxes for 110° opening, Art. 110 TER, calculate dimension X (between pivot and load bearing
corner) so that it permits the rotation also in consideration of the gate thickness Y.

6. 180° opening
Device 180 TER-FC offers 180° opening and use the 110 TER box. This option is recommended for wing length up to 2
m; it can also be used for longer lengths but in this case operation would not be smooth and regular.
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Allgemeine Information
Zum guten Betrieb der genannten Automation, muB3 das Gitter folgende Eigenschaften haben:
- Starke und Festigkeit
- Jeder Fligel muB nur ein Scharnier haben
- Die Scharniere miissen minimale Spiele aufweisen und die manuelle Offnung und SchlieBung miissen in jedem Fall
leicht sein.
- Bei der SchlieBung missen die Fligel genau aufeinander passen

1. Allgemeine Eigenshaften
Vollkommen versenkbares System, das die Asthetik des Gitters nicht beeintrichtigt.
Einfach und zuverlassig, kann es auf jedes Flugelgitter bis zu einer maximalen Lédnge von 3.5 Metern pro Fligel installiert
werden (max. 3m fir Ausfihrung TERRA FC-V).
Die Bewegung erfolgt gerduschlos und regelmaBig dank einem Hebelsystem, das die Geschwindigkeit des Fligels der
Steuerungsphasen anpaBt. Der vollkommen im Olbad arbeitende Getriebemotor verhindert die Infiltration von Wasser
oder Bildung von Kondenswasser, die die Funktionalitdt des Motors auf Dauer beschédigen kdnnten.
Da das irreversible System die Blockierung der Fligel versichert, bedarf es keines Elektroschlosses.
Die Installation kann einfach und problemlos ausgefihrt werden; in der Tat wird nach Eingraben des Kastens der Getrie-
bemotor mit Schrauben und Muttern aus rostfreiem Stahl befestigt. Die Entsperrung zur Durchfiihrung der manuellen
Ablaufe erfolgt mittels eines Spezialschllissels, der mitgeliefert wird.
Die Fundamentk&sten sind aus warmverzinktem Blech, das eine lange Lebensdauer versichert.
Durch die Anbringung der Vorrichtung 180 TER-FC erhalt man eine Offnung von 180° (fiir Fliigel mit einer maximalen
Lange von nicht mehr als 2 Metern). Diese Vorrichtung 180 TER-FC ist auch als Ldsung fir die Automatisierung von
besonderen Durchgéngen geeignet.

2. Mechanische Endanschlage (Bild 1)
Das Tor muB mit mechanischen Endanschldge ausgerustet sein, da bei dem TERRA FC-L/TERRA FC-V kein elektro-
magnetische Endschalter vorgesehen ist. Auf Anfrage ist ein Set Endschalter TFC erhéltlich das leicht zu installieren
und einzustellen ist.

3. Versenkung des Griindungskastens
Ausgrabung gemaB Bild 2 vornehmen und einen Wasserabzug und einen Kabeleinla3 an einer der vier Ecken vorsehen,
an denen Bohrungen dazu bestehen (Bild 3). Den Kasten zementieren, wobei Sie mit einer Wassewaage feststellen,
ob er waagerecht liegt.

4. Befestigung des Getriebemotors
4.1 Getriebemotor mit 4 mitgelieferten Sechskantmuttern M10 aus Edelstahl an den aus dem versekten Kasten ragenden
Schrauben befestigen. In dem Kasten befinden sich 8 Schrauben: verwenden Sie die erforderlichen und befolgen Sie
die Anweisungen auf den Zeichnungen 4.
4.2 Zugeinheit nach Zchng. 5 an Fligel schweiBen.
4.3 Fligel in seinem Sitz bringen und darauf achten, daB die Kugel zwischen den Zapfen des Griindungskastens und
die Zugeinheit kommt.
4.4 Zuggruppe mit Motorbtigel durch AnschluBhebel verbinden (Bild 7).
4.5 Wenn der Fllgel in geschlossener Position am Anschlag anliegt, die Schraube V, Abb.7 auf einen Abstand von
1/2mm von dem Verbindungshebel einstellen (nur fir Standardmontage).
4.6 Der mechanische Anschlag fiir 90°-Offnungen ist auf Anfrage erhaltlich und wird im Sitz am Zugbiigel laut Abb.7
positioniert.
4.7 Bevor die Muttern M10 festgezogen werden, kontrollieren ob der Antrieb richtig am Gehauseboden anliegt, ansonsten
Zwischenlegscheiben einsetzen und darauf achten dass der Antrieb nivelliert ist (mit einer Libelle kontrollieren).

) 5. Offnung bis 110° (Bild 8)
Beim versenken der Késten fir Offnung bis 110°, 110 TER, berechne man, daB3 der Wert X zwischen Zapfen und Tra-
gerkante die Drehung zulaBt, wobei die Dicke des Tores Y zu beachten ist.

6. Offnung bis 180°
Unter Ausnutzung des Kastens 110 TER kann mit der Extravorrichtung 180 TER-FC auch bis 180° ge&ffnet werden.
Diese Losung empfiehlt sich fir Flligellangen bis 2 m; auch fir groBere Langen kann sie verwendet werden, aber der
Betrieb wird dann weniger leicht und regelmé&Big.
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Notice générales
Pour un bon fonctionnement de 'automatisme en object, la porte basculante doit avoir les suivantes caractéristi-
ques:
- bonne robustesse et rigidité
- une seule charniére par porte (eventuellement éliminer celles qui sont en plus lors de I'automation.)
- les charniéres doivent avoir un moindre jeu pour permettre que les manoeuvres soient aisées et réguliéres.
- en position de fermeture, les portes doivent parfaitement coincider entre elles et sur toute la hauteur.

1. Caractéristiques générales
Systéme a disparition totale n’altérant pas I'esthétique de la grille.
Simple et fiable, il peut étre installé sur n'importe quelle grille a battants jusqu’a un maximum de 3.5 métres par battant
(max 3m pour version TERRA FC-V).
Le movement est silencieux et régulier grace a un systéme de leviers qui adapte la vitesse aux différentes phases de
manoeuvre.
Le motoréducteur, entierement a bain d’huile, ne permet pas linfiltration d’eau ou la formation de condensation qui
pourraient compromettre irrémédiablement le bon fonctionnement du moteur.
Ne nécessite pas de serrure électronique parce que le systéme irréversible assure le blocage des portes.
Linstallation est facile: en effet, une fois la caisse enfouie, le motoréducteur est fixé par des vis et des écrous en acier
inoxidable. Le déblocage pour la manoeuvre manuelle se fait au moyen d’une clé spéciale fournie en équipement.
Les caisses de fondation sont en t6le zinguée a chaud pour assurer une plus grande durée dans le temps
Grace a I'application du dispositif 180 TER-FC on obtient une ouverture a 180° (pour des portes d’'une longueur infé-
rieure a 2 metres).
Le méme 180 TER-FC peut étre adopté comme solution pour 'automatisation de passages spéciaux.

2. Arréts mécaniques (fig. 1)
Le portail devant étre automatisé, doit étre muni d’arréts mécaniques soit en ouverture soit en fermeture parce que
le TERRA FC-L/TERRA FC-V ne dispose pas de fin de course électromagnétiques. En outre il est disponible, en tant
gu’accessoire optionnel, le kit de fin de course (Mod. TFC), rapide a installer et régler.

3. Mise en place de la caisse de fondation
Faire une tranchée de fondation en suivant les indications de la figure 2 en prévoyant un drainage pour 'eau et une
arrivée des fils électriques sur un des quatre angles ou sont prévus les trous correspondants (fig. 3).
Cimenter la caisse aprés avoir contrdlé I’horizontalité avec un niveau a bulles.

4. Fixation du moteur-réducteur
4.1 Fixer le moteur-réducteur avec 4 écrous ex. M10 inox (en équipement) sur les vis dépassantes de la caisse enter-
rée. N.B. Dans la caisse il y a 8 vis; utiliser celles qui sont appropriées aux éxigences en suivant les instructions des
fig. 4.
4.2 Souder le groupe de traction a la porte comme de figure 5.
4.3 Placer la porte en position en interposant la sphére entre le pivot de la caisse de fondation et le groupe de traction
(fig. 6).
4.4 Relier le groupe de traction a I'étrier du moteur avec le levier de liaison (fig. 7).
4.5 Avec le vantail en appui sur le blocage d’arrét de fermeture, vous pouvez régler la vis V de la Fig.7 a une distance
de 1/2mm du levier de branchement (uniquement en cas de montage standard).
4.6 En tant qu’accessoire il y a aussi disponible le blocage mécanique d’ouverture a 90° a positionner dans son siege
sur la tige d’entrainement, comme indiqué dans la Fig.7
4.7 Avant de serrer les écrous M10, vérifiez que le motoréducteur soit bien appuyé sur le fond de la caisse, en cas
contraire créez une épaisseur la ou il le faut, en tenant présent que le motoréducteur doit rester sur un surface bien
plate (vérifiez que ce soit comme ¢a avec un niveau).

5. Ouverture a 110 degrés (fig. 8)
Avant de placer la caisse pour ouverture a 110 degrés art. 110 TER, calculer que la céte X entre le pivot et I'angle de la
porte puisse permettre la rotation en considérant I'épaisseur de la porte Y.

6. Ouverture a 180 degrés
En utilisant la caisse 110 TER, il est possible de réaliser également I'ouverture a 180° avec le dispositif art. 180 TER-
FC. Cette solution est valable pour des portes ne dépassant pas 2 métres; au dessus de 2 métres le fonctionnement
deviendrait moins aisé et moins régulier.
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Noticias generales
Para un buen funcionamiento de las automatizaciones en cuestion, la cancela a automatizar debera responder a las
siguientes caracteristicas:
- Buena robustez y rigidez
- Las bisagras deben presentar un minimo juego y permitir que las maniobras manuales sean suaves y regulares.
- En posicién cerrada las hojas deben quedar al mismo nivel en altura.

1. Caracteristicas generales
Sistema de ocultacion total que no altera la estética de la cancela.
Simple y fiable puede ser instalado sobre cualquier cancela de batiente de hasta un maximo de 3.5 mts. por hoja (max.
3m para versién TERRA FC-V). El movimiento es silencioso y regular gracias a un sistema de leva que adecua la velo-
cidad en las diferentes fases de la maniobra. El motorreductor, totalmente bafado en aceite, no permite la infiltracion
de agua o la formacién de condensacién que podrian comprometer irremediablemente la funcionalidad del motor.
No necesita electrocerradura ya que el sistema irreversible asegura el bloqueo de las hojas.
La instalacion es de facil ejecucién; de hecho, una vez enterrada la caja, el motorreductor se fija con tornillos y tuercas
de acero inoxidable.
El desbloqueo para la maniobra manual se realiza mediante llave especial suministrada con el equipo.
Las cajas de cimentacidn son de chapa cincada en caliente para garantizar mayor duracion en el tiempo.
Con la aplicacion del dispositivo 180 TER-FC se obtiene una apertura de 180° (para hojas con longitud no superior a 2
mts). El mismo 180 TER-FC puede ser adoptado como solucioén para la automatizacion de pasos especiales.

2. Topes mecanicos (fig. 1)
La cancela para automatizar debe disponer de tope mecanico tanto en apertura como en cierre, ya que el TERRA FC-
L/TERRA FC-V no dispone de finales de carrera electromagnéticos. De todas maneras hay disponible como accesorio
opcional el kit final de carrera TFC, rapido de instalar y ajustar.

3. Instalacion de la caja de cementacion
Efectuar la excavacion segun las indicaciones de la fig.2 previendo un drenaje para el agua y una entrada de cables
por uno de los 4 angulos en donde existen los correspondientes agujeros (fig.3).
Cimentar la caja teniendo cuidado de controlar la horizontalidad mediante nivel.

4. Fijacion del motorreductor
4.1 Fijar el motorreductor con 4 tuercas exagonales M10 de acero inoxidable (suministradas) sobre los tornillos sobre-
salientes de la caja enterrada.
NOTA: En la caja estan presentes 8 tornillos; utilizar los correspondientes a las exigencias siguiendo a las instrucciones
de las fig. 4.
4.2 Soldar el grupo de traccion a la hoja segun la fig. 5.
4.3 Posicionar la hoja en su sitio teniendo cuidado de interponer la esfera entre el perno de la caja de cimentacion y
el grupo de traccion (fig. 6).
4.4 Conectar el grupo de traccion con el acoplamiento del motor mediante la leva de conexion (fig.7).
4.5 Con la hoja apoyada sobre el tope de parada en cierre, ajustar el tornillo V de la Fig.7 a una distancia de 1/2mm de
la palanca de conexidn (sélo en el caso de montaje standard).
4.6 Hay disponible como accesorio el tope mecanico para apertura a 90° a colocar en el correspondiente alojamiento
en el estribo de arrastre, como indicado en la Fig.7
4.7 Antes de apretar las tuercas M10, comprobar que el motorreductor esté bien apoyado al fondo de la caja, de lo
contrario poner distanciadotes donde sea necesario, teniendo presente que el motorreductor debe estar a nivel (com-
probarlo con un nivel de burbuja).

5. Apertura a 110° (fig. 8)
En la posicidn de la caja para la apertura a 110° del art. 110 TER, controlar que la cota X entre el perno y la arista de la
columna sea tal que permita la rotacion teniendo en cuenta el espesor del portén Y.

6. Apertura a 180°
Utilizando la caja 110 TER se puede realizar también la apertura a 180° mediante el correspondiente dispositivo art.
180 TER-FC. Tal solucion es aconsejable para una longitud de hoja de hasta 2 metros; se puede realizar también para
longitudes mayores, pero el funcionamiento resulta menos suave y regular.
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Informacje ogdlne
W celu zapewnienia prawidtowego dziatania omawianego sitownika brama, na ktodrej zostanie zainstalowany naped
automatyczny musi odpowiadaé¢ pewnym warunkom:
- powinna by¢ solidna i sztywna;
- kazde skrzydto musi by¢ wyposazone tylko w jeden zawias (usung¢ ewentualne dodatkowe zawiasy w fazie podtgczania
napedu automatycznego);
- zawiasy musza mie¢ minimalny luz, pozwalajgcy na wykonywanie manewrdw recznych lekko i regularnie;
- w potozeniu zamkniecia, skrzydta musza by¢ dopasowane do siebie na catej wysokosci.

1. Dane podstawowe

System petnego przesuwu, az do schowania bramy, ktéry wptywa na jej estetyczny wyglad.
Urzadzenie proste i godne zaufania, moze by¢ zainstalowane na kazdej bramie skrzydtowej o wymiarach maks. 3.5 m
na skrzydto (maks 3m dla wersji TERRA FC-V).
Przesuw jest cichy i regularny dzieki zastosowaniu systemu dzwigni, ktére ustalajg odpowiednia predkos¢ poszczegoinych
faz cyklu. Sitownik umieszczony jest catkowicie w kapieli olejowej, co nie pozwala na infiltracje wody lub tworzenie sie
skroplin, poniewaz bytoby to bardzo ryzykowne dla prawidtowego dziatania silnika.
Nie wymaga zastosowania zamka elektrycznego, poniewaz system nieodwracalny zapewnia blokade skrzydet
bramy.
Instalacja urzadzenia jest bardzo prosta; po wbudowaniu do podtoza skrzynki, sitownik mocowany jest Srubami ze stali
nierdzewnej. Odblokowanie poprzez manewr reczny odbywa sie poprzez specjalny klucz bedacy w wyposazeniu.
Skrzynki fundamentowe wykonane sg z blachy cynkowanej na gorgco w celu zagwarantowania lepszej trwatosci.
Przy zastosowaniu urzadzenia 180 TER-FC uzyskuje sie otwarcie pod katem 180° (przy skrzydtach o szerokosci nie
wiekszej niz 2 m). Ten sam sitownik 180 TER-FC moze by¢ rozwigzaniem w sytuacji koniecznosci zautomatyzowania
przejs¢ specjalnych.

2. Bufory mechaniczne (Rys. 1)
Brama, ktdra bedzie automatyzowana musi by¢ wyposazona w urzgdzenie zatrzymania mechanicznego, zaréwno przy
otwieraniu, jak i przy zamykaniu, poniewaz sitownik TERRA FC-L/TERRA FC-V nie jest wyposazony w elektomagnetyczne
ograniczniki biegu. W kazdym razie jest do dyspozycji jako akcesorium opcjonalne zestaw ograniczkéw biegu TFC o
szybkiej instalacji i regulaciji.

3. Wbudowanie skrzynki podziemnej
Wykonaé¢ wykop wedtug wskazéwek podanych na Rys. 2, pamietajgc o drenazu naptywajacej wody oraz miejscu
przewtoki na przewody w jednym z czterech rogéw, w ktdrych odwiercone zostaty przeznaczone do tego otwory (Rys.
3). Sprawdzi¢ prawidtowe wypoziomowanie skrzynki przy pomocy poziomicy, a nastepnie zacementowac ja.

4. Umocowanie sitownika
4.1 Zamocowag sitownik przy pomocy 4. nakretek szesciokatnych M10 ze stali nierdzewnej (w wyposazeniu), zakreconych
na srubach wystajgcych z wbudowanej pod ziemie skrzynki.
N.B.: Skrzynka wyposazona jest w 8 srub; nalezy uzywac je zgodnie z potrzebami, wedtug instrukcji podanej na
Rysunkach 4.
4.2 Przyspawac zespo6t pociggnika do skrzydta, tak jak na Rys. 5.
4.3 Ustawi¢ skrzydto w swojej siedzibie, pamietajgc o wtozeniu kuli miedzy sworzniem skrzynki fundamentowej i
zespotem pociagnika (Rys. 6).
4.4 Potaczy¢ zespot pociagnika ze strzemigczkiem silnika poprzez dzwignie potaczenia (Rys. 7).
4.5 Przy skrzydle bramy dostawionym do ogranicznika zatrzymania przy zamykaniu, wyregulowac srube V tak, jak na
Rys.7 na odlegtos¢ 2 mm od dzwigni taczacej (tylko w przypadku montazu standard).
4.6 Jest do dyspozyciji jako akcesorium ogranicznik mechaniczny do otwierania pod katem 90°, ktéry nalezy umiesci¢
w odpowiedniej siedzibie, tak jak wskazano na Rys.7
4.7 Przed dokreceniem nakretek M10 nalezy sprawdzié, czy sitownik jest dobrze posadowiony w skrzynce, w przeciwnym
przypadku, jezeli konieczne, nalezy wypoziomowac go przy pomocy podktadki odlegtosciowej, pamietajac, ze sitownik
musi by¢ precyzyjnie ustawiony w poziomie (sprawdzi¢ przy pomocy poziomnicy).

5. Otwarcie na 110° (Rys. 8)
Przy wmurowaniu skrzyn dla mechanizmu otwierajacego na 110° 110 TER, nalezy tak ustali¢ odlegtos¢ X miedzy
sworzniem i krawedzig nos$ng, zeby pozwalata na dokonanie obrotu, biorgc pod uwage takze grubos¢ bramy Y.

6. Otwarcie na 180°
Korzystajac ze skrzynki 110 TER, mozna takze zrealizowac¢ otwarcie na 180° dzieki zastosowaniu specjalnego urzadzenia
art. 180 TER-FC. Rozwigzanie tego typu sugerowane jest przy szerokosci bram do 2 m; urzadzenie moze by¢ uzywane
takze dla wiekszych szerokosci, ale wtedy dziatanie automatyzmu jest mniej delikatne i regularne.
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Pos. Denominazione - Description - Bezeichnung - Dénomination - Denominacién - Okreslenie Cod.
Vite senza fine Worm screw Vis sans fin TER- | Tornillo sin fin Sruba dwustronna
A | TERRAFC-L TERRA FC-L Welle TERRA FC-L | pa Fe-L TERRA FC-L TERRA FC-L 9686372
Vite senza fine Worm screw Vis sans fin TER- | Tornillo sin fin Sruba dwustronna
TERRA FC-V TERRA FC-V Welle TERRAFC-V'| pa Fc-v TERRA FC-V TERRA FC-V 9686373
Albero uscita Output shaft _, |Arbre TERRA Eje de salida TER- | Wat wyjsciowy
B TERRA FC-L TERRA FC-L Wit SRl AL FC-L RA FC-L TERRA FC-L 9686379
Albero uscita Output shaft _\, | Arbre TERRA Eje de salida TER- | Wat wyjsciowy
TERRA FC-V TERRA FC-V Wl BRI A FC-V RA FC-V TERRA FC-V 9686380
1 | Motore Motor Motor Moteur Motor Silnik 9686013
2 | Sblocco Release Entblockung Déblocage Desbloqueo Zesp6t odblok. 9686018
3 |Leva Lever Hebel Levier Palanca Dzwigienka 9686374
4 | Carter superiore | Upper cover Gehéduse Carter Cérter Karter 9686376
5 | Guarnizione Gasket Dichtung Guarniture Junta Uszczelka 9686377
6 | Carter inferiore Lower cover Gehduse Carter Cérter Karter 9686378
7 | Chiave sblocco Key Schlissel Clé Llave de desblog. | Dzwignia odrygl. 9686071
8 | Camme finec. Limit stop cam Nocke Came Levas fin. de car. Krancéwka 9686323
9 [Cavo alimentaz. Power cable Stromkabel. Céble alim. Cable alimen. Przewdd zasilania | 9686371
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Libro istruzioni per I'utilizzatore TER R A F C

Norme di sicurezza

e Non sostare nella zona di movimento della porta.
e Non lasciare che i bambini giochino con i comandi o in prossimita delle ante.
® |In caso di anomalie di funzionamento non tentare di riparare il guasto ma avvertire un tecnico specializzato.

Manovra manuale e d'emergenza

Come tutti gli altri automatismi della gamma CEDA, anche il TERRA FC € dotato di uno sblocco semplice e
funzionale che permette la manovra manuale in caso di mancanza dell’energia elettrica.

Procedere come segue:

- sfilare il tappo in plastica T facendo leva sul bordo.

- inserire la chiave in dotazione C e ruotarla.

- tenendo la chiave ruotata, spingere I’anta fino a farla ruotare di qualche grado.

- Levare pure la chiave e rimettere i tappi; il portone si riblocchera automaticamente non appena riportato
nella posizione iniziale o quando si riattivera il motore.

Manutenzione

e Controllare periodicamente I’efficienza dello sblocco manuale di emergenza.

e Astenersi assolutamente dal tentativo di effettuare riparazioni, potreste incorrere in incidenti; per queste ope-
razioni contattare un tecnico specializzato.

e | ’attuatore non richiede manutenzioni ordinarie, tuttavia € necessario verificare periodicamente I'efficienza
dei dispositivi di sicurezza e le altre parti dell’impianto che potrebbero creare pericoli in seguito ad usura.

Smaltimento

Qualora il prodotto venga posto fuori servizio, € necessario seguire le disposizioni legislative in vigore al
momento per quanto riguarda lo smaltimento differenziato ed il riciclaggio dei vari componenti (metalli, pla-
stiche, cavi elettrici, ecc.); € consigliabile contattare il vostro installatore o una ditta specializzata ed abilitata
allo scopo.
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TER R A FC User’s handbook

Safety rules

¢ Do not stand in the movement area of the door.
* Do not let children play with controls and near the door.
e Should operating faults occur, do not attempt to repair the fault but call a qualified technician.

Manual and emergency operation

As all other CEDA automatisms, the TERRA FC is featured by a simple and functional release which permits
the manual move in case of electricity interruption.

Proceed as follows:

- Extract the plastic plug T by levering on the edge

- Insert the key C and turn it.

- While keeping the key turned push the wing until it rotates slightly.

- Remove the key and fit the plugs again; the gate will automatically stop once back in its original position or
once the motor will be started.

Maintenance

e Every month check the good operation of the emergency manual release.

e |t is mandatory not to carry out extraordinary maintenance or repairs as accidents may be caused.
These operations must be carried out by qualified personnel only.

e The operator is maintenance free but it is necessary to check periodically if the safety devices and the other
components of the automation system work properly. Wear and tear of some components could cause
dangers.

Waste disposal

If the product must be dismantled, it must be disposed according to regulations in force regarding the dif-
ferentiated waste disposal and the recycling of components (metals, plastics, electric cables, etc..). For this
operation it is advisable to call your installer or a specialised company.
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Handbuch fiir den Verbraucher TER R A F C

Sicherheitsvorschriften

* Nicht im Offnungsbereich verweilen.
¢ Kinder nicht mit den Steuerungen oder in der N&he des Tores spielen lassen.
¢ Bei Funktionsausfallen nicht versuchen, den Schaden selber zu beheben, sondern den Techniker rufen.

Manuelle Betatigung und Betatigung im Notfall

Wie alle anderen Automatismen der Marke CEDA ist auch TERRA FC mit einer einfachen und praktischen
Freigabevorrichtung versehen, die bei Stromausfall Handbetrieb ermdglicht.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Plastikstopsel abziehen, indem Sie sich auf den Rand stltzen.

- Mitgelieferten Schllssel C einstecken und drehen.

- Unter Drehen des Schllssels den Flligel schieben, bis er sich um einige Grade dreht.

- Schlussel abziehen und Stépsel wieder aufsetzen. Das Tor wird automatisch wieder gesperrt, sobald es
wieder in Ausgangsstellung kommt oder wenn der Motor wieder angelassen wird.

Wartung

e Monatliche Kontrolle der manuellen Notentriegelung

¢ Esist absolut untersagt, selbststandig Sonderwartung oder Reparaturen vorzunehmen, da Unfélle die Folge
sein konnen; wenden Sie sich an den Techniker.

¢ Der Antrieb braucht keine ordentliche Unterhaltung aber es ist periodisch notwendig die Leistungsfahigkeit
der Sicherheitsvorrichtungen und die andere Teile des Anlages zu prifen. Sie kénnten durch Abnutzung
Gefaht hervorbringen.

Entsorgung

Wird das Gerat auBer Betrieb gesetzt, missen die glltigen Gesetzesvorschriften zur differenzierten Entsorgung
und Wiederverwendung der Einzelkomponenten, wie Metall, Plastik, Elektrokabel, usw., beachtet werden.
Rufen Sie lhren Installateur oder eine Entsorgungsfirma.

19



TER R A FC Manuel d’instructions pour l'utilisateur

Normes de sécurité

¢ Ne pas stationner dans la zone de mouvement de la porte.

¢ Ne laissez pas les enfants jouer avec les commandes ou a proximité de la porte.

e En cas d’anomalies de fonctionnement, n’essayez pas de réparer la panne mais contactez un technicien
spécialisé.

Manoeuvre manuelle et d'urgence

Comme toutes les autres automatisations de la gamme CEDA, le TERRA FC est également équipé d’un dé-
blocage simple et fonctionnel qui permet la manoeuvre manuelle en cas de coupure d’énergie électrique.
Procéder de la fagon suivante:

- Enlever le bouchon en plastique T en faisant Iéve sur le bord.

- Introduire la clé en équipement et la tourner.

- Lorsque la clé est tournée, pousser la porte de fagon a la faire pivoter de quelques degrés.

- Enlever la clé et remettre le bouchon; la porte se rebloquera automatiquement lorsqu’elle retournera dans
la position initiale ou lorsque le moteur sera de nouveau en service.

Maintenance

e Controler tous les mois le bon état du déverrouillage manuel d’urgence.

¢ Ne tenter aucune réparation ou intervention qui pourrait s’avérer dangereuse. Contactez impérativement
un technicien spécialisé pour ce type d’opération.

e | ’operateur ne demande pas d’entretien particulier mais il faut vérifier périodiquement 'efficacité des dispo-
sitifs de sécurité ainsi que les autres points de I'installation qui pourraient créer des risques di a l'usure.

Démolition
Au cas ou le produit serait mis hors service, il est impératif de se conformer aux lois en vigueur pour ce qui
concerne I'élimination différenciée et le recyclage des différents composants (métaux, matieres plastiques
cables électriques, etc...) contactez votre installateur ou une firme spécialisée autorisée a cet effet.
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Libro de instrucciones para el usuario TER R A F C

Normas de seguridad

e No pararse en la zona de movimiento de la puerta.

¢ No dejar que los nifilos jueguen con los mando o en proximidad de la puerta.

e En caso de anomalias de funcionamiento no intentar reparar la averia sino que avisar a un técnico espe-cia-
lizado.

Maniobra manual y de emergencia

Como todos los demas automatismos de la gama CEDA, también el TERRA FC esta provisto de un desbloqueo
simple y funcional que permite la maniobra manual en caso de falta de energia eléctrica.

Proceder como sigue:

- Quitar el tapdn plastico T haciendo palanca sobre el borde.

- Meter la llave suministrada C y girarla.

- Teniendo la llave girada, empujar la hoja hasta hacerla rotar lo que se desee.

- Sacar a continuacion la llave y volver a poner los tapones; el porton se volvera a bloquear automaticamente
apenas se vuelva a colocar en la posicion inicial o cuando se reactive el motor.

Mantenimiento

e Controlar periodicamente la eficiencia del desbloqueo manual de emergencia.

e Abstenerse absolutamente de intentar efectuar reparaciones, podran incurrir en accidentes; para estas ope-
raciones contactar con un técnico especializado.

¢ El operador no requiere mantenimiento habitual, no obstante es necesario verificar periédicamente la eficiencia
de los dispositivos de seguridad y las otras partes de la instalacion que pudiesen crear peligros a causa del
desgaste.

Eliminacion de aguas sucias

Cada vez que el producto esté fuera de servicio, es necesario seguir las disposiciones legislativas en vigor en
ese momento en cuanto concierne a la eliminacién de suciedad y al reciclaje de varios componentes (metales,
plasticos, cables eléctricos, etc.), es aconsejable contactar con su instalador o con una empresa especializada
y habilitada para tal fin.
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TERRA FC Ksiazeczka instrukcji dla uzytkownika

Normy bezpieczenstwa

¢ Nie przystawaé w obszarze przesuwania sie elementéw bramy.
¢ Nie dopuszczac aby dzieci bawity sie sterownikami lub w poblizu skrzydet bramy.
e W przypadku niewtasciwego funkcjonowania nie prébowa¢ dokonywania samemu napraw a zwrdci¢ sie do
specjalisty.
Reczny manewr bezpieczenstwa
Tak jak wszystkie pozostate urzadzenia automatyzaciji gamy CEDA, takze TERRA FC wyposazony jest w prosty i
funkcjonalny sposéb odblokowania, ktéry pozwala na zastosowanie manewru recznego w przypadku braku energii
elektrycznej.
Nalezy postepowac tak jak podano ponizej:
e wyciggnac¢ plastykowa zaslepke T podwazajac jej brzeg;
e wtozy¢ klucz C bedgcy w wyposazeniu i obréci¢ nim;
e trzymajac klucz obrécony popchnac¢ skrzydto az do jego obrécenia o pare stopni.
e Teraz mozna wyjac klucz i zatozy¢ zaslepki; brama zaskoczy automatycznie w momencie jest ustawienia w potozeniu
poczatkowym lub wtgczenia silnika.
Konserwacja

e Sprawdzaé okresowo sprawnos$¢ dziatania recznie obstugiwanego odblokowujgagcego mechanizmu
bezpieczenstwa.

e Powstrzymywac sie od samowolnych napraw, istnieje mozliwos¢ wypadku, najlepiej
zwrdcic sie do wyspecjalizowanego operatora.

e Sitownik nie wymaga normalnej konserwacji, wystarczy okresowo sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania przyrzadow
bezpieczenstwa oraz niektérych elementéw instalacji mogacych stanowi¢ zagrozenie z racji na ich stan zuzycia.

Demolowanie

W przypadku gdy produkt nie nadaje sie juz do uzytku konieczne staje sie przekazanie go, zgodnie z obowigzujgcymi
w danym momencie normami regulujgcymi zréznicowane demolowanie urzadzen i odzyskiwanie niektérych elementow
(metale, plastyk, przewody elektryczne itp.); zaleca sie skontaktowac z instalatorem urzadzenia lub z firma specjalistyczna
i autoryzowana do tego rodzaju prac.
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