
VerlichƟngsƟjd 

 

AO 

1 x BIEP 

10 ‐ 99 sec. 

00=permanent 

10=standaard 

1 x BIEP = OK 
4 x 

BIEP=ERROR 

2 x BIEP 

Tijdrelais 1 

 

A1 

1 x BIEP 

01 ‐ 99 sec. 
00=ingeschakeld 

01=standaard 

1 x BIEP = OK 
4 x 

BIEP=ERROR 

1 x BIEP = OK 
4 x 

BIEP=ERROR 

01 ‐ 99 sec. 
00=ingeschakeld 

01=standaard 

1 x BIEP 

Tijdrelais 2 

 

A2 

1 x BIEP 

1 x BIEP = OK 
4 x 

BIEP=ERROR 

01 ‐ 99 sec. 
00=ingeschakeld 

01=standaard 

Tijdrelais 3 

 

A3 

1 x BIEP = OK 
4 x 

BIEP=ERROR 

4  of  5 

Cijfers 

5=standaard 

1 x BIEP 

Code lengte 

 

  A4* 

1 x BIEP = OK 
4 x 

BIEP=ERROR 

Master code 
(alƟjd 5 cijfers) 

12345 =  
VERBODEN 

1 x BIEP 

Master code 

 

A5 

A 

1 x BIEP 

Reset 

 

A6 

1 x BIEP = OK 
4 x 

BIEP=ERROR 

Sub master 
code 1 

AB=standaard 

1 x BIEP 

Sub master 
code 1 

A7 

1 x BIEP = OK 
4 x 

BIEP=ERROR 

Sub master 
code 2 

13=standaard 

1 x BIEP 

Sub master 
code 2 

A8 

1 x BIEP = OK 
4 x 

BIEP=ERROR 

Sub master 
code 3 

46=standaard 

1 x BIEP 

Sub master 
code 3 

A9 

1 x BIEP = OK 
4 x 

BIEP=ERROR 

0 = Buzzer Uit 
1 = Buzzer Zwak  
2 = Buzzer Sterk 

1 x BIEP 

Buzzer  
(Hoorbare 
feedback) 

AA 

1 x BIEP = OK 

4  of  5 cijfers 

Indien 4 x biep reeds 
bezet  ‐ 
verlaat 
dan met 

B of  
zie # 

1 x BIEP 

Gebruikers 
codes 

00‐99 

!!! Voer eerst 2 x uw Mastercode in !!!        
(alƟjd 5 cijfers) 

12345 = VERBODEN voor de MASTERCODE 

Voeding 12 tot 24 Vac of 12 tot 48 Vdc   ‐  V 

Voeding 12 tot 24 Vac of 12 tot 48 Vdc  ‐  V 

Relais 1   ‐  NC 

Relais 1   ‐   C 

Relais 1   ‐   NO 

Relais 2  ‐  NC 

Relais 2   ‐   C 

Relais 2   ‐   NO 

Relais 3   ‐  NC 

Relais 3  ‐   C 

Relais 3   ‐   NO 

Knop volgt werking relais 1        ‐  PB1 

Gemeenschapelijke PB1 & PB2  ‐  M 

Knop volgt werking relais 2        ‐  PB2 

Klok PX (niet in gebruik) 

Klok H   (niet in gebruik) 

Klok H   (niet in gebruik) 

Kabel wit          +   GALEO 

Kabel Bruin      ‐   G ALEO 

Kabel Groen    E    GALEO 

P1 Jumper: 

Via deze jumper kan men een totaal  
reset uitvoeren naar fabrieksinstelling. 

 Plaats de jumper P1 GESLOTEN. 

 Zet spanning op de besturing. 

 Na 2 bieps plaatst de jumper P1 
terug OPEN. 

 

 

 

AansliuiƟng 

RESET naar fabrieksinstelling 

Instellingen en Codes  

P2 

P1 

GALEO versie 4 (manuele verkorte handleiding) 

!!! Indien u alle funcƟe wil gebruiken kan u de originele handleiding raadplegen !!! www.dra.be 

GESLOTEN 

OPEN 

of 

P2 
P1 

Belangrijk! 

Relais 1 van  

Relais 2 van  

Relais 3 van  

00  ‐ 59 

60  ‐ 79 

80  ‐ 99 

!!!   Code Lengte 
4 of 5 cijfers 
instellen !!!          

5 cijfers = standaard 

STATUS 

STATUS 

A4* 

Licht op = 

Ingevoegde 
code Oké 

Relais led 

Knipperd bij opstart 

ZEER BELANRIJK:  Zet de Ɵjdrelais voor pulscontakt op  02 sec. 

Zet op 02 sec. Zet op 02 sec. Zet op 02 sec. 

#  Door (de code lengte in te geven) 0000 of 00000 zal de code gewist worden. 
#  Door een nieuwe gebruikerscode in te geven zal de oude overschreven worden. 

2 x BIEP 

B  1 x BIEP = OK 



TemporisaƟon 
éclairage clavier 

AO 

1 x BIP 

10 ‐ 99 sec. 

00 = conƟnue 

10 = Défaut 

1 x BIP = OK 
4 x BIP = Erreur 

2 x BIP 

TemporisaƟon 
relais 1 

A1 

1 x BIP 

01 ‐ 99 sec. 
00 = conƟnue 

01 = Défaut 

1 x BIP = OK 
4 x BIP = Erreur 

1 x BIP = OK 
4 x BIP = Erreur 

01 ‐ 99 sec. 
00 = conƟnue 

01 = Défaut 

1 x BIP 

TemporisaƟon 
relais 2 

A2 

1 x BIP 

1 x BIP = OK 
4 x BIP = Erreur 

01 ‐ 99 sec. 
00 = conƟnue 

01 = Défaut 

TemporisaƟon 
relais 3 

A3 

1 x BIP = OK 
4 x BIP = Erreur 

4  ou 5 

 

5 = Défaut 

1 x BIP 

Nombre de 
termes 

  A4* 

1 x BIP = OK 
4 x BIP = Erreur 

Master code     
5 chiffres 

12345 =  
INTERDIT 

1 x BIP 

Code maitre 

 

A5 

A 

1 x BIP 

Mise a zéro de 
la mémoire 

A6 

1 x BIP = OK 
4 x BIP = Erreur 

2 chiffres 

 

AB = Défaut 

1 x BIP 

Termes de 
modificaƟon 

relais 1 

A7 

1 x BIP = OK 
4 x BIP = Erreur 

2 chiffres 

 

13 = Défaut 

1 x BIP 

Termes de 
modificaƟon 

relais 2 

A8 

1 x BIP = OK 
4 x BIP = Erreur 

2 chiffres 

 

46 = Défaut 

1 x BIP 

Termes de 
modificaƟon 

relais 3 

A9 

1 x BIP = OK 
4 x BIP = Erreur 

0 = Sonore OFF 
1 = Sonore Faible 
2 = Sonore Fort 

1 x BIP 

Signal sonore 

AA 

1 x BIP = OK 

4 ou 5 chiffres 

Si il y a 4 BIP  ‐ Rang 
déjà 

occupé 
SorƟr avec  

1 x BIP 

ProgrammaƟon 
des codes 

00‐99 

B 

Taper 2 fois votre code maître à            
5 chiffres. 

Ne pas employer  la combinaison 12345 

AlimentaƟon 12 à 24 Vac ou 12 à 48 Vdc   ‐   V 

AlimentaƟon 12 à 24 Vac ou 12 à 48 Vdc  ‐   V 

Relais 1   ‐  NC 

Relais 1   ‐     C 

Relais 1  ‐   NO 

Relais 2    ‐  NC 

Relais 2    ‐     C 

Relais 2   ‐   NO 

Relais 3   ‐   NC 

Relais 3    ‐     C 

Relais 3   ‐   NO 

Commande le relais 1        ‐  PB1 

Commun   PB1 & PB2         ‐     M 

Commande le relais 2        ‐  PB2 

Horloge PX  (pas uƟlisé) 

Horloge  H   (pas uƟlisé) 

Horloge  H   (pas uƟlisé) 

Fil blanc     +   GALEO 

Fil brun       ‐   G ALEO 

Fil vert       E    GALEO 

P1 Jumper 

Via le jumper vous faite une remise à 
zéro (réglage usine) 

 Placer le jumper sur P1  

 Alimenter la centrale 

 Enlever le jumper de P1        
après 2 bips 

         

 

 

 Raccordem
ent 

Rem
ise à zéro réglage d’usine 

Program
m
aƟon et code 

 

P2 

P1 

GALEO version 4 (mise en service rapide) 

 !!! Pour plus de foncƟonnalité ,veuillez vous référer au manuel d’origine !!! 
www.dra.be 

FERME 

OUVERT 

 ou 

P2 
P1 

2 x BIP 

Important! 

Relais 1  de   

Relais 2  de   

Relais 3  de   

Choisir le nombre 
de termes 4 ou 5 

chiffres  

5 = Défaut 

00 à 59 

60 à 79 

80 à 99 

STATUS 

STATUS 

S’allume = 

Code inséré 

accordé 

Relais led 

A4* 

Clignote au dém
arrage 

IMPORTANT:  Régler le relais temporisé sur 02 pour obtenir un contact d’impulsion. 

Puls =  02 Puls =  02 Puls =  02 

#  En tapant (en foncƟon du nombre de terme uƟlisé) 0000 ou 00000 le code sera effacé.  
#  En tapant un nouveau code à ceƩe emplacement l’ancien code sera écrasé. 

B ou 
voir # 

1 x BIP = OK 


